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VERNEBLAD

Meltolit Loddevann (Lödvatten) F-SW12

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

9P0801H003 9P1106H002 9P1103H001 9P0801H002 9P1104H001

Fluxing agenten.

PC38 Sveise- og loddeprodukter, flusprodukter

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie
luftveier. Søk legehjelp ved ubehag.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig
gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Søk legehjelp.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt
opp. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle.

Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.

Data mangler.

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Bruk vernehansker.

Nitrilgummi.

Støvfilter P2 (for fint støv).
Filter B

Slukkes med vanntåke. Karbondioksid (CO2). Pulver.
Større branner: Slukkes med vanntåke.

Bruk pusteapparat når produktet er utsatt for brann.

Ventiler godt. Bruk nødvendig verneutstyr. Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurenser jord eller vegetasjon. Hvis dette ikke er
mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet umiddelbart.

Varselord

Faresetninger

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Symboler

Egnet øyebeskyttelse

Egnede materialer

Egnede hansker

Anbefalt utstyrstype

Egnede slokkingsmidler

Personlig verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320426cb76fceac7e150afa2b9d8c340f2e4ab97a8cac485314548d2d29e46345dad2b718e518ac2?_k=5836631&_i=21605495&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320426cb76fceac7e150afa2b9d8c340f2e4ab97a8cac485314548d2d29e46345dad2b718e518ac2?_k=5836631&_i=21605495&_l=1


Ansvarlig firma

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Nøytraliseres med lesket kalk
(kalsiumhydroksid) eller soda (natriumkarbonat) og spyles med store mengder vann.

Se også avsnitt 7, 8 og 13.

Meltolit AB

J A Gahms gata 4

SE-421 32 Västra Frölunda

Sverige

+46 31 7485225

Forvaring

Andre anvisninger

Firmanavn

Postadresse

Land

Telefon
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